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MB-60W Sabit Beton Santrali
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TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Santral kapasitesi / Plant Capacity

Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete 60 m³/hr
Karışım zamanı / CycleTime  60 cycle/hr

Mikser özellikleri / Mixer Specifications
Mikser kapasitesi / Mixer Capacity  1,0 m³ 
Kuru hacim / Dry Capacity  1.500 lt
Sıkıştırılmış beton / Compacted Concrete 1.000 lt
Motor gücü / Motor Power  37 kW

Agrega bunkeri / Aggregate Bunker 

Göz adedi / Agg.  Compartments  3-4 units
Göz kapasitesi / Compartment Capacity 20-30 m³
Toplam kapasite / Total Capacity  60-120 m³

Agrega tartım konveyörü / Aggregate Weighing Conveyor 

Genişlik / Width 800 800 mm
Uzunluk / Length  14.350 15.350 mm
Motor gücü / Motor Power  7,5 11 kW

Genişlik / Width 800 800 mm
Uzunluk / Length 28.000 25.000 mm
Motor gücü / Motor Power  22 22 kW

4x20 4x30

Toplam motor gücü / Total Motor Power

Standart çift silolu / Standart Twin Silo  110 kW

Kantarlar / Weighers
Agrega tartım / Aggregate Weighing  2.200 kg
Çimento tartım / Cement Weighing  500 kg
Su tartım / Water Weighing  250 kg
Katkı tartım / Additive Weighing  20 kg

Çimento helezonu / Cement Screw Conveyor

Çap / Diameter 219 mm
Uzunluk / Length 11.500 mm
Motor gücü / Motor Power 11 kW

Çimento silosu / Cement Silo

Kapasite / Capacity 75 ton
Adet / Number 2-4 units

Kompresör / Compressor

Kapasite / Capacity 1.880 lt/min
Çalışma basıncı / Working Pressure 7,5 bar
Motor gücü / Motor Power  7,5 kW

Su pompası / Water Pump

Pompa / Pump 25 m³/hr
Çalışma basıncı / Working Pressure 2-4 bar

Mikser besleme konveyörü / Mixer Feeding Conveyor

Stationary Concrete Batching Plant
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MB-100W Sabit Beton Santrali

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Santral kapasitesi / Plant Capacity

Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete 100 m³/hr
Karışım zamanı / CycleTime  50 cycle/hr

Mikser özellikleri / Mixer Specifications

Mikser kapasitesi / Mixer Capacity  2,0 m³ 
Kuru hacim / Dry Capacity  3.000 lt
Sıkıştırılmış beton / Compacted Concrete 2.000 lt
Motor gücü / Motor Power  2x37 kW

Agrega bunkeri / Aggregate Bunker 

Göz adedi / Agg.  Compartments  4-6 units
Göz kapasitesi / Compartment Capacity 30-50 m³
Toplam kapasite / Total Capacity  120-300 m³

Genişlik / Width  1.000 mm
Uzunluk / Length  29.000 mm
Motor gücü / Motor Power  30 kW

Toplam motor gücü / Total Motor Power

Standart çift silolu / Standart Twin Silo 215 kW 

Kantarlar / Weighers
Agrega tartım / Aggregate Weighing  4.400 kg
Çimento tartım / Cement Weighing  1.000 kg
Su tartım / Water Weighing  700 kg
Katkı tartım / Additive Weighing  20 kg

Çimento helezonu / Cement Screw Conveyor

Çap / Diameter 273 mm
Uzunluk / Length 11.500 mm
Motor gücü / Motor Power 15 kW

Çimento silosu / Cement Silo

Kapasite / Capacity 100 ton
Adet / Number 2-4 units

Kompresör / Compressor

Kapasite / Capacity 1.880 lt/min
Çalışma basıncı / Working Pressure 7,5 bar
Motor gücü / Motor Power  7,5 kW

Su pompası / Water Pump

Pompa / Pump 50 m³/hr
Çalışma basıncı / Working Pressure 2-4 bar

Mikser besleme konveyörü / Mixer Feeding Conveyor

Agrega tartım konveyörü 
Aggregate Weighing Conveyor 

Genişlik / Width 1.000 mm
Uzunluk / Length 15.350 mm
Motor gücü / Motor Power 15 kW

Stationary Concrete Batching Plant
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MB-120W Sabit Beton Santrali

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Santral kapasitesi / Plant Capacity

Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete 120 m³/hr
Karışım zamanı / CycleTime  40 cycle/hr

Mikser özellikleri / Mixer Specifications

Mikser kapasitesi / Mixer Capacity  3,0 m³ 
Kuru hacim / Dry Capacity  4.500 lt
Sıkıştırılmış beton / Compacted Concrete 3.000 lt
Motor gücü / Motor Power  2x55 kW

Agrega bunkeri / Aggregate Bunker 

Göz adedi / Agg.  Compartments  4-6 units
Göz kapasitesi / Compartment Capacity 30-50 m³
Toplam kapasite / Total Capacity  120-300 m³

Agrega tartım konveyörü  
Aggregate Weighing Conveyor 

Genişlik / Width 1.000 mm
Uzunluk / Length 15.350 mm
Motor gücü / Motor Power 15 kW

Toplam motor gücü / Total Motor Power

Standart çift silolu / Standart Twin Silo  215 kW 

Kantarlar / Weighers
Agrega tartım / Aggregate Weighing  6.600 kg
Çimento tartım / Cement Weighing  1.750 kg
Su tartım / Water Weighing 1.000 kg
Katkı tartım / Additive Weighing  40 kg

Çimento helezonu / Cement Screw Conveyor

Çap / Diameter 273 mm
Uzunluk / Length 11.500 mm
Motor gücü / Motor Power 15 kW

Çimento silosu / Cement Silo

Kapasite / Capacity 100 ton
Adet / Number 2-4 units

Kompresör / Compressor

Kapasite / Capacity 2.400 lt/min
Çalışma basıncı / Working Pressure 7,5 bar
Motor gücü / Motor Power  18,5 kW

Su pompası / Water Pump

Pompa / Pump 50 m³/hr
Çalışma basıncı / Working Pressure 2-4 barGenişlik / Width 1.000 mm

Uzunluk / Length 31.500 mm
Motor gücü / Motor Power 37 kW

Mikser besleme konveyörü / Mixer Feeding Conveyor

Stationary Concrete Batching Plant
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TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Santral kapasitesi / Plant Capacity

Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete 150-180 m³/hr
Karışım zamanı / CycleTime 40-38 cycle/hr

Mikser özellikleri / Mixer Specifications

Mikser kapasitesi / Mixer Capacity  4,0 - 4,5 m³ 
Kuru hacim / Dry Capacity 6.000 - 6.750 lt
Sıkıştırılmış beton / Compacted Concrete 4.000 - 4.500 lt
Motor gücü / Motor Power 2x75 - 2x90 kW

Agrega bunkeri / Aggregate Bunker 

Göz adedi / Agg.  Compartments  6-8 units
Göz kapasitesi / Compartment Capacity 30-50 m³
Toplam kapasite / Total Capacity  180-400 m³

Agrega tartım konveyörü 
Aggregate Weighing Conveyor

Genişlik / Width 1.000 mm
Uzunluk / Length 12.000 mm
Motor gücü / Motor Power 2x15 kW

Toplam motor gücü / Total Motor Power

Standart çift silolu / Standart Twin Silo  265 - 315 kW

Kantarlar / Weighers

Agrega tartım / Aggregate Weighing 8.800 - 9.900 kg
Çimento tartım / Cement Weighing  2.000 kg
Su tartım / Water Weighing 1.200 kg
Katkı tartım / Additive Weighing  40 kg

Çimento helezonu / Cement Screw Conveyor

Çap / Diameter 323 mm
Uzunluk / Length 12.000 mm
Motor gücü / Motor Power 18,5 kW

Çimento silosu / Cement Silo

Kapasite / Capacity 100 ton
Adet / Number 2-4 units

Kompresör / Compressor

Kapasite / Capacity 2.400 lt/min
Çalışma basıncı / Working Pressure  7,5 bar
Motor gücü / Motor Power  18,5 kW

Su pompası / Water Pump

Pompa / Pump 2x40 - 2x50 m³/hr
Çalışma basıncı / Working Pressure 2-4 barGenişlik / Width 1.200 mm

Uzunluk / Length 34.750 mm
Motor gücü / Motor Power 75 kW

Mikser besleme konveyörü / Mixer Feeding Conveyor

MB150W - 180W Sabit Beton Santrali
Stationary Concrete Batching Plant



MOBİL
BETON SANTRALLERİ

Hızlı kurulum, kısa zamanda üretime başlama avantajı ve minimum altyapı ihtiyacı ile 
MEKA Mobil Beton Santralleri geçici ihtiyaçlar için profesyonel çözümdür.

Dünyanın önde gelen müteahhit firmalarının kısa süreli inşaat projelerinde güvenerek 
kullandığı kompakt tasarımlı, bir yerden bir yere hızlıca ve kolay taşınabilen MEKA Mobil 
Beton Santralleri, uzun süreli Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilmiş, yüksek mühendis-
lik ürünleridir. 

MEKA Mobil- Grand Mobil Beton Santralleri 60 m³/saatten 120 m³/saate kadar beton 
üretme kapasitesiyle; mobil ürünlerin düşük kapasiteli üretim alışkanlığını değiştirmiş, 
sabit santrallerin gücü ve kapasitesini mobilizasyon avantajıyla birleştirerek rakiplerinden 
ayrılmıştır.

MEKA Mobile Concrete Batching Plant is a professional solution for temporary needs 
with its rapid installation, advantage of starting production in a short time and minimum 
infrastructure needs.

MEKA Mobile Concrete Batching Plant is a high technology product developed after 
long termed R & D studies.

MEKA Mobile – Grand Mobile Concrete Batching Plants, with their capacity from 60 m³/h 
to 120 m³/h; have changed the low quality production habit of mobile concrete batching 
plants, by mobilizing the power and capacity of stationary batching plants, they got 
separated from their competitors.

MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS
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Mobil Beton Santrali Bileşenleri
Components of Mobile Concrete Batching Plants 

2 Agrega Tartım Bunkeri-Aggregate Weighing Bin

3 Agrega Tartım Bandı-Aggregate Weighing Belt Conveyor

6 Çimento Tartım Bunkeri-Cement Weighing Hopper

5 Su Tartım Bunkeri-Water Weighing Hopper

8 Katkı Tankı-Additive Tank

Su Tankı-Water Tank9

7 Beton Mikseri-Concrete Mixer

4 Kompresör-Compressor

10 Kontrol Kabini-Control Cabin

13 Silo Üstü Filtre-Silo Top Filter

11 Çimento Silosu-Cement Silo

12 Çimento Helezonu-Cement Screw Conveyor

1 Agrega Bunkeri-Aggregate Storage Bin
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MB-60M Mobil Beton Santrali

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Santral kapasitesi / Plant Capacity

Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete 60 m³/hr
Karışım zamanı / CycleTime  60 cycle/hr

Mikser özellikleri / Mixer Specifications

Mikser kapasitesi / Mixer Capacity  1,0 m³ 
Kuru hacim / Dry Capacity 1.500 lt
Sıkıştırılmış beton / Compacted Concrete 1.000 lt
Motor gücü / Motor Power 37 kW

Agrega bunkeri / Aggregate Bunker 

Göz adedi / Agg.  Compartments  4 units
Göz kapasitesi / Compartment Capacity 10 m³
Toplam kapasite / Total Capacity  40 m³

Genişlik / Width 800 mm
Uzunluk / Length 13.710 mm
Motor gücü / Motor Power 22 kW

Toplam motor gücü / Total Motor Power
Standart çift silolu / Standart Twin Silo  100 kW

Kantarlar / Weighers
Agrega tartım / Aggregate Weighing  2.200 kg
Çimento tartım / Cement Weighing  500 kg
Su tartım / Water Weighing 200 kg
Katkı tartım / Additive Weighing  15 kg

Çimento helezonu / Cement Screw Conveyor

Çap / Diameter 219 mm
Uzunluk / Length 10.800 mm
Motor gücü / Motor Power 11 kW

Çimento silosu / Cement Silo

Kapasite / Capacity 30 ton
Adet / Number 1 unit

Kompresör / Compressor

Kapasite / Capacity 1.100 lt/min
Çalışma basıncı / Working Pressure 7,5 bar
Motor gücü / Motor Power  5,5 kW

Su pompası / Water Pump

Pompa / Pump 15 m³/hr
Çalışma basıncı / Working Pressure 2-4 bar
Depo hacmi / Tank Volume 3 ton

Pompa / Pump 1.400 lt/hr
Motor gücü / Motor Power 0,75 kW

Katkı Tankı ve pompası 1 m³ / Additive Tank with Pump 1 m³

Agrega tartım konveyörü ve mikser besleme konveyörü / 
Aggregate Weighing Conveyor and Mixer Feeding Conveyor

Mobile Concrete Batching Plant
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MB-100M Mobil Beton Santrali

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Santral kapasitesi / Plant Capacity

Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete 100 m³/hr
Karışım zamanı / CycleTime 50 cycle/hr

Mikser özellikleri / Mixer Specifications

Mikser kapasitesi / Mixer Capacity  2,0 m³ 
Kuru hacim / Dry Capacity 3.000 lt
Sıkıştırılmış beton / Compacted Concrete 2.000 lt
Motor gücü / Motor Power 2x37 kW

Agrega bunkeri / Aggregate Bunker 

Göz adedi / Agg.  Compartments  4 units
Göz kapasitesi / Compartment Capacity 15 m³
Toplam kapasite / Total Capacity  60 m³

Agrega tartım konveyörü ve mikser besleme konveyörü / 
Aggregate Weighing Conveyor and Mixer Feeding Conveyor

Genişlik / Width 1.000 mm
Uzunluk / Length 15.630 mm
Motor gücü / Motor Power 22 kW

Toplam motor gücü / Total Motor Power

Standart çift silolu / Standart Twin Silo  160 kW

Kantarlar / Weighers

Agrega tartım / Aggregate Weighing  4.400 kg
Çimento tartım / Cement Weighing  1.000 kg
Su tartım / Water Weighing 700 kg
Katkı tartım / Additive Weighing  20 kg

Çimento helezonu / Cement Screw Conveyor

Çap / Diameter 273 mm
Uzunluk / Length 11.500 mm
 Motor gücü / Motor Power 15 kW

Çimento silosu / Cement Silo

Kapasite / Capacity 100 ton
Adet / Number 2-4 units

Kompresör / Compressor

Kapasite / Capacity 1.400 lt/min
Çalışma basıncı / Working Pressure  7,5 bar
Motor gücü / Motor Power  7,5 kW

Su pompası / Water Pump

Pompa / Pump 15 m³/hr
Çalışma basıncı / Working Pressure  2-4 bar
Depo hacmi / Tank Volume 3 ton

Mobile Concrete Batching Plant
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TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Santral kapasitesi / Plant Capacity

Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete 100 m³/hr
Karışım zamanı / CycleTime    50 cycle/hr

Mikser özellikleri / Mixer Specifications

Mikser kapasitesi / Mixer Capacity   2,0 m³ 
Kuru hacim / Dry Capacity    3.000 lt
Sıkıştırılmış beton / Compacted Concrete 2.000 lt
Motor gücü / Motor Power    2x37 kW

Agrega bunkeri / Aggregate Bunker 

Göz adedi / Agg.  Compartments   4 units
Göz kapasitesi / Compartment Capacity   10 m³
Toplam kapasite / Total Capacity   40 m³

Toplam motor gücü / Total Motor Power

Standart çift silolu / Standart Twin Silo   180 kW

Kova / Skip Hoist

Kapasite / Capacity     3.000 lt
Motor gücü / Motor Power    30 kW

Kantarlar / Weighers
Agrega tartım / Aggregate Weighing   4.400 kg
Çimento tartım / Cement Weighing   1.000 kg
Su tartım / Water Weighing    700 kg
Katkı tartım / Additive Weighing   40 kg

Çimento helezonu / Cement Screw Conveyor

Çap / Diameter     273 mm
Uzunluk / Length     15.000 mm
Motor gücü / Motor Power    18,5 kW

Çimento silosu / Cement Silo

Kapasite / Capacity     100 ton
Adet / Number     2 units

Kompresör / Compressor

Kapasite / Capacity     1.400 lt/min
Çalışma basıncı / Working Pressure   7,5 bar
Motor gücü / Motor Power     7,5 kW

Agrega tartım konveyörü 
Aggregate Weighing Conveyor 

Genişlik / Width     1.000 mm
Uzunluk / Length     14.480 mm
Motor gücü / Motor Power    15 kW

MB-100/120GM Grand Mobil
Grand Mobile Concrete Batching Plant



ÖZEL PROJELER
UNIQUE PROJECTS
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MEKA Özel Beton Santralleri; havaalanı apron, baraj, beton yol, RCC, tren 
raylarındaki beton kullanımı, tüneller ve zemin geçirgenlerindeki shotcrete 
uygulamaları gibi özellikli projeler için tasarlanmıştır. Mevcut standartların 
üzerinde kabiliyete ve kapasiteye sahip olup, profesyonelce ve sorunsuz 
çözümler üretmektedir.

MEKA Özel Beton Santralleri; zorlu doğa koşulları, yüksek kapasiteli üretim 
ihtiyacı, kuru ve yaş betonu birlikte üretebilme özellikleri ile beklentilerin 
üzerinde hizmet sunmakta ve dünya genelinde bilinirliği çok yüksek projelerde 
kullanılmaktadır. 

Avrupa’nın en büyük havaalanlarından Londra Heathrow Havaalanı inşaatında 
kullanılan yüksek kapasiteli kuru ve yaş MEKA beton santrali, Katar’da kurulu tek 
seferde 9 m³ beton dökebilen Ortadoğu’nun en yüksek kapasiteli beton santrali 
özel birer projedir.  Yine Giresun Yaşmaklı Barajı’nda yüksek rakımda kullanılan 
ve Türkiye’nin en güç doğa koşullarında beton üreten MEKA beton santrali, 
sayılabilecek birçok örnekten yalnızca biridir. 

MEKA Special Concrete Batching Plants are designed for specific projects like 
airport aprons, dams, concrete roads, RCC production, railways and tunnels as 
well as in permeable soil, such as shot-crete applications.

Over the capability and capacity of existing standards, it produces professional 
and trouble-free solutions.

MEKA Special Concrete Batching Plants o�er services beyond the expectations 
for hard natural conditions, high-volume production needs, thanks to its 
properties producing dry and wet concrete together, and is used in worldwide 
projects recognition of which is very high.

One of MEKA’s high capacity dry and wet concrete batching plants used in the 
construction of London Heathrow Airport, Europe’s largest airport. In addition, 
the batching plant established in Qatar, has the highest capacity in the Middle 
East. It produces 9m³ of concrete per batch. Also MEKA’s concrete batching 
plant, used in Giresun Yasmakli Dam in high-altitude, is producing concrete 
under Turkey's most di�icult and heavy natural conditions. These are just some 
of many examples that can be considered.



PRECAST
BETON SANTRALLERİ
PRECAST CONCRETE BATCHING PLANTS



Tamamen niteliğine uygun beton üreten MEKA Precast Beton Santralleri; blok, 
parke taşı, karo, kilit taşı, bordür, betonarme boru uygulamalarında kullanılmak-
tadır. Kuru karışıma yakın, slump değeri oldukça düşük beton elde etmek için 
özel olarak dizayn edilen MEKA Precast Beton Santralleri, istenilen kalitede ve 
slumpta betonu bu amaca yönelik kullandığı mikserlerle üretebilme yeteneğine 
sahiptir. 

İhtiyaca göre projelendirilen; toz boya, sıvı ve katı katkı malzemeleri hazırlama 
üniteleriyle birlikte sunulan MEKA Precast Beton Santralleri, her türlü özel 
betonu üretebilmektedir.

Kapasitesi saatte 20 m³’ten başlayan MEKA Precast Santralleri; özel yürüme 
yolları ve beton transferini gerçekleştiren kova sistemleriyle, Blok ve Parke Taşı 
makinelerine direk olarak tam otomatik otomasyonlarıyla bağlanıp, sürekli ve 
verimli bir üretim ağı kurar.

MEKA’s precast batching plants produce concrete entirely appropriate to the 
nature; they are used in blocks manufacture, paving stone, tile, keystone, 
borders, concrete pipes, etc... MEKA’s precast concrete batching plants are 
designed to get a very low slump value, close to the dry mixture, and capable 
to produce concrete in the requested quality and slump thanks to its mixers 
designed for this purpose.

MEKA’s precast concrete batching plants, served with preparation units of 
liquid and solid additives, powder according to project needs. They are able to 
produce all kinds of special concrete.

MEKA’s precast concrete batching plants capacity starts from 20 m³/h. They are 
equipped with travelling ways and bucket systems to perform the concrete 
transfer directly to the block and paving stone machines using a full automatic 
automation system. This establishes a continuous and e�icient manufacturing 
network.
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OTOMASYON SİSTEMİ VE
KONTROL ÜNİTESİ
AUTOMATION SYSTEM & CONTROL UNIT
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Santrallerimizde kullanmış olduğumuz Hazır Beton Santrali otomasyonu işlerin-
de teknolojinin son yeniliklerinden faydalanılmakta olup, operatör insiyatifine 
bağımlı kalmadan mümkün olan en yüksek verim ve ideal kalitede ürün elde 
edilmektedir.

Bilindiği üzere hazır beton santrali özel bilgi gerektiren ve son derece hassasiye-
te gerek duyan bir konudur. Otomasyon sistemlerinde mevcut prosesi çalıştır-
manın yanı sıra oluşacak problemlerin çok iyi bilinerek gerekli tedbirlerin alınma-
sı şarttır. Yapılacak hataların doğuracağı tehlikelerin idraki ile sistemlerimizde 
kullanılan bütün donanım ve yazılımlarda bu hususa azami derecede dikkat 
edilmektedir.

Sistemlerimizdeki bütün donanım ve yazılımlar dünyanın her yerinde yaygın 
olarak kullanılan markalardan ibarettir. Sistemlerimizin üniversallığı sayesinde 
teknik destek, malzeme temini ve geliştirme konularında herhangi bir firma veya 
kişiye bağımlı kalma durumu söz konusu değildir.

Otomasyon sistemimiz yapay zeka mantığı ile tasarlanmış olup sistemin gereksi-
nimlerini, karakteristiklerini öğrenebilme yeteneğine sahiptir. Bu sayede kolay ve 
performansını arttırıcı bir biçimde kullanılır. Hazır Beton Santrali ekipmanlarının 
sabit çalışma süreleri yerine sadece gereken işi üretinceye kadar çalışması 
sağlanarak gereksiz enerji sarfiyatlarını önlenmekte ve aynı zamanda ekipman-
ların ömürleri uzun olması sağlanmaktadır.

It is benefited from the latest innovations in the Ready Mixed Concrete Plant 
Automation works that we conduct and possibly highest e�iciency and ideal 
quality products are obtained without being dependent on the initiative of the 
operator. As already known, the ready mixed concrete plant subject requires 
special knowledge and extreme precision.  In addition to operating the existing 
system in the automation processes; it is necessary that the possibly emerging 
problems are determined well and necessary precautions are taken. All the 
installations and software that are used in our system are handled with 
extreme care by being aware of the dangers that may be caused by the fault. 

All the installations and the software in our systems consist of trademarks 
which are most commonly used all over the world. By the courtesy of the 
universality of our systems; we are not dependent on only one company or a 
group of persons regarding the technical support, material supply and 
development.

Our Automation system is designed with the artificial intelligence logic to have 
the capability to learn the needs and characteristic of the system.  By this means 
it is easily used in a manner that increases the performance. It is provided that 
the operation runs until the required work is realized. So the unnecessary 
energy consumption is avoided and also the equipment’s life become longer.



BETON MİKSERLERİ
MEKA CONCRETE MIXERS
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MB 0,5 m³ 
MB 1,0 m³
MB 2,0 m³ 

Tek Milli
Beton Mikserleri 

MB 0,5 m³ 
MB 1,0 m³ 
MB 2,0 m³

Single Shaft
Concrete Mixers

MEKA Tek Milli mikserler, kompakt yapıları ve güçlü 
spiral karıştırıcı kolları ile uzun ömürlü bir kullanım 
sunarlar. Hızlı karışım, kısa zamanda tam homojen-
lik; pratik ve kolay besleme özelliklerine sahip 
mikserlerdir.

MEKA single shaft mixers, with their compact 
structure and heavy duty spiral shaped mixing 
arms; they have an extended service life. This 
mixer generation provides fast mixing and practi-
cal and easy feeding capability.

MB 2,0 m³ TW
MB 3,0 m³ TW
MB 4,5 m³ TW

Çift Milli
Beton Mikserleri

MB 2,0 m³ TW
MB 3,0 m³ TW
MB 4,5 m³ TW

Twin Shaft
Concrete Mixers

MEKA Çift Milli mikserleri, yüksek verimle çalışan, ağır 
çalışma koşullarına dayanıklı, sürekli operasyona 
yatkın mikserlerdir. Kısa zamanda yükleme ve boşalt-
ma yapabilme özelliklerinden ötürü, hem hızlı hem 
de yüksek homojenlikte beton üretimine uygundur. 
Düşük yatırım maliyeti ile kaliteden ödün vermeksizin 
üretim yapan ve üretim maliyetini en aza indiren 
mikserlerdir. 

MEKA twin shaft mixers have a proven track record 
for providing a highly e�icient operation thanks to 
their short loading and discharge times as well as fast 
and homogenous mixing capability. Low operatio-
nal costs enable the twin shaft mixers to decrease 
production costs without giving up on the quality of 
the obtained concrete.

Tamamen özel beton üretimine yönelik projelerde 
kullanılan MEKA Planetary mikserler, daha uzun 
sürelerde özel kıvamda beton üretiminde profes-
yoneldirler. Parke taşı, blok yapımı gibi karışım 
süreleri uzun olan uygulamalarda nispeten tercih 
edilirler.

O�ering unmatched mixing homogeneity, MEKA’s 
planetary mixers are designed to meet the high 
quality concrete demands of customers. They are 
involved in special applications such as precast or 
low slump concrete production.

MB 0,33 m³ PLT
MB 0,5 m³ PLT
MB 1,0 m³ PLT

Planet Tip
Beton Mikserleri

MB 0,33 m³ PLT
MB 0,5 m³ PLT
MB 1,0 m³ PLT

 Planetary Type
Concrete Mixers



77 CONS. AFGHANISTAN
RECON INTERNATIONAL AFGHANISTAN
YENIGUN CONS. AFGHANISTAN
SUPREME AFGHANISTAN 
ORASCOM ALGERIA
GEMIQAYA AZERBAIJAN
BAHRAIN CONCRETE BAHRAIN
BESTEC CONS. BANGLADESH
CEMENTUM INC. BARBADOS
RADITA BULGARIA
BORA CONS. CHECHNEA
HOCHITIEF TECSA CHILE
ARAB CONTRACTORS  EGYPT
SAICA ETHIOPIA
ARKEOPOLIS  GEORGIA
BRAMLOW HOLDING  GEORGIA
ZIMO GEORGIA
TAN CONS. IRAN
EAGLE GROUP IRAQ
KULAK CONS. IRAQ
NURSOY IRAQ
RABAN AL SAFINA IRAQ
ARAB INVESTOR  JORDAN
JORDAN READYMIX JORDAN
KASTADOR KAZAKHSTAN
MERCUR KAZAKHSTAN
BTC / NIC KUWAIT
AL JAMAL LIBYA
NATIONAL DEV. CONST. CO. LIBYA
TML  LIBYA
EURO BETON MIX MACEDONIA
INMA MAURITANIA
BRUESA MOROCCO
FENIE BROSSETTE MOROCCO 
NAGOYA TRADING NIGERIA
WOKSONS INTERNATIONAL NIGERIA
AL BARWANI OMAN
AL HASSAN OMAN
GALFAR ENGINEERING AND CNTR.  OMAN
SHANFARI READYMIX OMAN
IZHAR BUILDINGS PAKISTAN
AL MAJAL QATAR
HBK CONTRACTING QATAR
QATAR BETON QATAR
RABBAN READYMIX QATAR
REDCO GROUP QATAR

REDCO INTERNATIONAL QATAR
ROMNED COMPANY, SRL ROMANIA
INTERCONT ROMANIA 
CENTERGAZ RUSSIA
GAMA RUSSIA
GAZPROM RUSSIA
STROYVEST RUSSIA
ALAWI TUNSI ESTABLISHMENT SAUDI ARABIA
SAUDI OGER SAUDI ARABIA
SOROUH AL MASHAREE SAUDI ARABIA
UDARNICK GRANDJA SERBIA
KONTEK CONS. SIBERIA
AL MAYMANA COMPANY SUDAN
KHAYYAT SYRIA
MILITARY HOUSING SYRIA
UCB UNITED CONSTRUCTION BUSINESS SYRIA
ORIMEKS SUVAR TATARSTAN
CMBE-LIMAK-KOLIN-MAPA-CENGIZ TURKEY
DOGUS CONS. TURKEY
ERISSAN TURKEY
GULERMAK & DOGUS TURKEY
ICDAS TURKEY
ILCI CONS. TURKEY
KOLIN CONS. TURKEY
KOZA GOLD CO. TURKEY
KUZU CONS. TURKEY
NTF CONS. TURKEY
ONUR CONCRETE TURKEY
PEKER CONS. TURKEY
SET ITALCEMENTI TURKEY
STRABAG GmbH TURKEY
TURKERLER CONS. TURKEY
YIGIT READYMIX TURKEY
YUKSEL CONS. TURKEY
LOTUS ENERGY TURKMENISTAN
SATUM TRADING (USSAT ENGINEERING) TURKMENISTAN
ABU DHABI READYMIX U.A.E.
FIBREX U.A.E.
ICON PRECAST U.A.E.
PARKWAY INTERNATIONAL U.A.E.
STEELFIELDS U.K.
ROKO CONS. UGANDA
EUROCEMENT GROUP UKRAINE
MONOLITJILSTROY UKRAINE
GATKO YEMEN

Referanslarımızdan Bazıları
Some of Our References



HEAD OFFICE
Anadolu Bulvari Camlica Mahallesi   
15. Sokak Atlas Is Merkezi No: 5/9
06200 Y. Mahalle, ANKARA/ TURKEY
Tel: +90 312 397 91 33
Fax: +90 312 397 10 34

ISTANBUL BRANCH 
Kavacık Mahallesi Okul Caddesi 
Gungor Plaza No: 21/8 
Kavacik, ISTANBUL/TURKEY
Tel: +90 216 680 37 22
Fax: +90 216 680 37 24

SERVICE AND SPARE PARTS
Ostim Sanayi Sitesi 56. Sokak 
No: 26-28  06370 
Ostim, ANKARA/ TURKEY
Tel: +90 312 385 52 55
Fax: +90 312 385 10 27

FACTORY I
Baskent Organize Sanayi Bolgesi
Recep Tayyip Erdogan Bulvari 
Temelli, ANKARA/ TURKEY
Tel: +90 312 640 12 70
Fax: +90 312 640 12 79

FACTORY II
Organize Sanayi Bolgesi
2. Cadde No: 14 
26110 ESKISEHIR/ TURKEY
Tel: +90 222 236 00 06
Fax: +90 222 236 00 49


